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Аннотация 

В связи с пандемией COVID-19 весной 2020 сложилась беспрецендентная ситуация с масками и 

респираторами, защищающими органы дыхания. Цель маски (респиратора) - защитить человека от капель 

жидкости, которую распространяет вокруг себя носитель COVID-19 при кашле/чихании. К сожалению, 

бытовые и тем более не-профессиональные маски и респираторы пропускают какое-то количество жидкости. 

Идеальным решением была бы обработка дешевой или даже самодельной маски (респиратора) так чтобы 

сделать ее влаго-непроницаемой (как резиновый респиратор), но при этом позволить носителю маски 

свободно дышать и разговаривать. К счастью, эта задача была давно и успешо разрешена производителями 

средств для защиты одежды от влаги.  

Статья описывает эксперименты, в которых проверялась эффективность аэрозоли “Tana® Style 16® 

Protector” компании S.C. JOHNSON & SON, INC для установки водо-непроницаемого барьера на бытовых 

водо-проницаемых респираторах и хлопчато-бумажной ткани. Приводятся методика и фотографии 

прохождения струи воды через бытовую маску и хлопчато-бумажную ткань до и после обработки аэрозолем 

“Tana® Style 16® Protector”. Показана высокая эффективность аэрозоли для установки водо-непроницаемого 

барьера на водо-проницаемых респираторах и бытовой ткани. Понятно что другие страны могут иметь 

сходные аэрозоли под другими названиями. Обсуждается возможность дыхания через водо-непроницаемый 

барьер, а также возможные отдаленные последствия. 
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В связи с пандемией COVID-19 весной 2020 сложилась беспрецендентная ситуация с 

масками, защищающими органы дыхания от насморка и кашля. Дефицит, а потом и 

отсутствие профессиональных масок и респираторов привело к производству самодельных 

и/или непрофессиональных масок, не прошедших какое-либо тестирование. Общий подход 

– “лучше самодельная маска, чем никакой”.  

С точки зрения медиков цель маски (респиратора) - защитить людей от капель жидкости, 

которую распространяет вокруг себя носитель COVID-19 при кашле / чихании. 

С точки зрения индивидума, носящего маску (респиратор) - цель маски (респиратора) 

защитить его/ее от капель жидкости, которую рапространяют вокруг себя другие люди. 

И тот и другой подход работает только если маска (респиратор) не пропускает жидкость. К 

сожалению и профессиональные и тем более не-профессиональные маски (респираторы) 

какое-то количество жидкости обязательно пропускают. Только профессиональные 

респираторы сделанные из резины или пластика по-настоящему экранируют капли 

жидкости. Однако они весьма дороги (более $100), их намного труднее изготавливать, их 

мало, и соответственно они были быстро раскуплены и престали быть доступны рядовым 

покупателям. 
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Поэтому идеальным решением была бы обработка дешевой или даже самодельной маски 

так чтобы сделать ее влаго-непроницаемой (как резиновй респиратор), но при этом чтобы 

она позволяла носителю маски свободно дышать и разговаривать. Казалось бы эта 

неразрашимая задача была давно и успешо разрешена производителями средств для защиты 

одежды от влаги. Такие компании как "3M" [1], “S.C. JOHNSON & SON, INC” [2] и другие 

давно производят аерозоли, которые после оседания на ткань делают ее влаго-

непроницаемой и при этом пропускают воздух. Эти две компании представлены в США и 

Канаде. Понятно что другие страны могут иметь сходные аэрозоли под другими 

названиями. 

Автор статьи проделал эксперименты, представленные в этой статье, чтобы проверить 

эффективность этих средств на дешевых водо-проницаемых респираторах и бытовой ткани. 

Необработанные материалы 

 

Фотография (1) 

Фотография (1) иллюстрирует прохождение воды через не-обработанный бытовой водо-

проницаемый респиратор. 

 

Фотография (2) 



Фотография (2) иллюстрирует прохождение воды через не-обработанную хлопчато-

бумажную ткань. 

Видно что ни ткань, ни дешевый бытовой респиратор воду практически не задерживают.  

 

Обработка 

В качестве средства обрабоки использовалось средство “Tana® Style 16® Protector” 

компании S.C. JOHNSON & SON, INC. Бытовой влаго-проницаемый респиратор (также как 

и хлопчато-бумажная ткань) был обработан из аэрозольного баллона в течение 10 секунд с 

расстояния в 20-25 сантиметров (как это рекомендиет инструкция компании “Tana® Style 

16® Protector”). После этого материал был высушен в течение 15 минут и затем обработан 

средством “Tana® Style 16® Protector” еще один раз.  

 

 

Фотография (3) 

Фотография (3) иллюстрирует обработку бытового влаго-проницаемого респиратора из 

аерозольного баллона “Tana® Style 16® Protector”. 

 

Результат обработки 

Фотографии (4) и (5) иллюстрируют отстутствие прохождения воды через обработанный 

бытовой водо-проницаемый респиратор. Насмотря на то что обрабатывалась только 

внешняя сторона респиратора, вода перестала через него проходить.  



 

Фотография (4) 

 

 

Фотография (5) 

Тот же результат был проверен и на обработанной хлопчато-бумажную ткани. Фотографии 

(6) и (7) иллюстрируют отстутствие прохождения воды через обработанную хлопчато-

бумажную ткань.  



 

Фотография (6) 

На фотографии (7) видно как вода выливается через край ткани, но при этом не проходит 

через саму ткань. 

 

Фотография (7) 

 



Обсуждение 

1. Цель обработки маски (респиратора) - не защита от вируса COVID-19. Поскольку и до и 

после обработки воздух через материал проходит - то и вирус может через него пройти. Но 

проходить он будет только в том случае если он "висит" в воздухе в кажестве аэрозоли. А в 

этом случае его концентрация мала и на данный момент нет подтверждемий, что 

аерозольное заражение COVID-19 может привести к болезни. 

Цель обработки - многократно улучшить защиту дешевых/самодельных масок от 

проникновения капель кашля или слюны, которые могут нести COVID-19 в болезнетворной 

концентрации. 

2. Достаточно ли воздуха пропускает обработанный материал для дыхания? Чтобы ответить 

на этот вопрос автор провел несколько часов в обработанном респираторе в помещении и 

на улице. Никаких проблем с недостатком воздуха не было отмечено.  

3. После обработки материал сохраняет запах аэрозоля “Tana® Style 16® Protector” 

примерно одни сутки. Не рекомендуется использовать обработанную респиратор/маску до 

этого срока, чтобы молекулы аэрозоли “Tana® Style 16® Protector” не попали в легкие. 

4. На данный момент нет данных об отдаленном эффекте дыхания через обработанную 

ткань. Однако никто не может гарантировать что дыхание через обработанный аэрозолем 

материал безвредно. Потенциально оно может приводить к заболеваниям дыхательных 

путей и/или легких. Однако выбирая между потенциальной неизученной опасностью и 

актуальной многократной защитой самодельных масок от проникновения капель жидкости 

- каждый делает выбор сам. 

 

Заключение 

По прочтении статьи идея установка влаго-непроницаемого барьера на дешевые или 

самодельные маски и респираторы посредством обработки их аэрозолями для защиты 

одежды от влаги кажется само-очевидной. Поэтому уместно будет привести притчу о 

"Колумбовом яйце" [3] 

 

Колу́мбово яйцо́ — крылатое выражение, обозначающее неожиданно простой выход из 

затруднительного положения. 

По преданию, когда Колумб во время обеда у кардинала Мендосы рассказывал о том, как 

он открывал Америку, один из присутствующих сказал: «Что может быть проще, чем 

открыть новую землю?». В ответ на это Колумб предложил ему простую задачу: как 

поставить яйцо на стол вертикально? Когда ни один из присутствующих не смог этого 

сделать, Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, показав, что это 

действительно было просто. Увидев это, все запротестовали, сказав, что так смогли бы 

и они. На что Колумб ответил: «Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, а 

я сделал это на самом деле». 
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